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DIE ZUKUNFT IM TERRASSEN- 
BAU BEGINNT JETZT
Terrassenfliesen im Außenbereich werden immer  
beliebter, denn vieles spricht für die Entscheidung 
zur Outdoor-Fliese. Die Optik ist edel, die Gestal-
tungsmöglichkeiten riesig und das Material nahezu 
unverwüstlich.
Passend zu den innovativen Outdoor-Fliesen nutzt 
das SOLID Terrassensystem die Vorteile des Fein-
steinzeugs effektiv und macht dadurch die Ver-	

legung leichter, einfacher, schneller und flexibler.  
Das sinnvolle Zusammenwirken ausgefeilter  
Komponenten maacht Solid universell einsetzbar 
bei der Verlegung von Terrassen, Balkonen,  
Emporen, Podesten, Treppen und sonstigen  
Einsatzbereichen moderner 20 und 30 mm- 
Outdoor-Fliesen.
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LEICHTER 
Ein 8 cm hohes  

Splittbett erzeugt ca. 
170 kg/m² Material-
einsatz, mit Solid nur 

knapp 3 kg/m² 

SCHNELLER 
Weniger Aufwand  
bei Transport, Vor- 

bereitung und Aufbau. 
Trocknungszeiten  
entfallen gänzlich

EINFACHER 
Flexibler Ausgleich 

unebener Unter- 
gründe (bis 1,5 bzw. 
5 %), Feinjustierung 

jederzeit möglich

JEDERZEIT 
Witterungsun- 

abhängig kann SOLID 
ganzjährig verlegt 

werden. Das Wetter hat 
keinen Einfluss auf die 

Zeitplanung 

FROSTFEST 
Verwendung von  

Frost- und hitzebestän-
digem Kunststoff,  
5-Jahre-Garantie  

auf alle Teile!   

WIEDERVER- 
WENDBAR 

Lose Verlegung,  
das System kann rück-
standslos demontiert 

und wieder eingesetzt 
werden



FLACHLAGER –  
Die Lösung für besonders  
niedrige Aufbauten

Oft verhindern Probleme mit  
der Statik, der Aufbauhöhe,  
aber auch der baulich fest  
verbundenen Verlegung den 
Wunsch nach einer Neugestal-
tung bestehender Balkone und 

ALLROUND
Mit dem Flachlager ALLROUND 
lassen minimale Aufbauhöhen 
von 12 – 30 mm realisieren. 
Dabei ist das Lager von Haus 
aus komplett für eine perfekte 
Anpassung der Höhe (bis zu 6 
mm) und Neigung (bis zu 1,5%) 
an den Untergrund ausgestattet. 
Die Anpassung kann sogar noch 
nachträglich im bereits verleg-
ten Zustand erfolgen.

IN DEN GRÖSSEN SF1 – SF3 
12 – 18 mm | 18 – 24 mm | 24 – 30 mm 

NIVELLIERUNGS- 
AUTOMATIK BIS 1,5 %

HÖHENVERSTELLBAR

ZWEI-KOMPONENTEN 
KOPF 

BIS 1.800 KG  
BELASTBAR



Terrassen mit attraktiven,  
aktuellen Fliesen. 

Die Flachlager von Solid schaf-
fen nun den nötigen Freiraum, 
gestalterisch seiner Phantasie 

freien Lauf zu lassen. Das mi-
nimale Gewicht reduziert die 
Belastung nahezu auf das reine 
Fliesengewicht, die Montage er-
folgt lose und benötigt keinerlei 
Befestigungen. Zur Wahl stehen 

zwei miteinander kombinierbare 
Systeme, mit denen sich mini-
malste Aufbauhöhen von 8 bis 
30 mm realisieren lassen

MICRO
Mit winziger Konstruktions- 
höhe von 8 bis 24 mm macht 
das Flachlager MICRO seinem 
Namen alle Ehre. Dabei kann 
der Fuß MICRO8 mit zwei optio-
nalen Modulen in der Höhe und 
der Neigung angepasst werden.
Mit dem Modul MICRO PLUS4 
kann die Höhe bis auf 24 mm er-
höht werden, das Modul MICRO 
FLEX GROUND ermöglicht eine 
Gefälleanpassung mit perfekt 
passenden Gummiunterlagen  
in 1,5 oder 2,5 mm Stärke.

MICRO 8

MICRO PLUS4

MICRO FLEX GROUND

GEFÄLLE-ANPASSUNG  

HÖHENVERSTELLBAR

ZWEI-KOMPONENTEN 
KOPF 

BIS 1.800 KG  
BELASTBAR
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HOCHLAGER – 
Genial einfach – einfach Genial

ALLROUND

Lange gesucht und nun endlich 
verfügbar: eine Unterkonstruk-
tion für den Terrassen- und Bal-
konbau, die sich einfach, schnell 
und sauber aufbauen lässt, über 
Jahre hinweg größtmögliche 

Das Hochlagersystem  
ALLROUND ist der Alles- 
könner unter den Terrassen- 
lagern. Bereits ab Werk ist es 
ausgestattet mit allen techni-
schen Möglichkeiten, die beim 
Aufbau einer Unterkonstruktion 
anfallen können. Der gummi- 
beschichtete Teller aus Kunst-
stoff wirkt schalldämmend und 
unterstützt großflächig. Die ab-
schaltbare Nivellierungsautoma-
tik ermöglicht eine Anpassung 
von bis zu 5 % an Uneben-
heiten. Je nach Modell ist ein 
Höhenanpassung von bis zu 
11, 22 oder 32 mm möglich, 
und das sogar bei bereits 
fertig verlegter Fläche. Mit 
210 mm Ø sorgt der Fuß für 

sicheren Stand auch bei  
großen Aufbauhöhen.

IN DEN GRÖSSEN SF1 – SF3 
30 – 41 mm | 41 – 63 mm | 63 – 95 mm 

NIVELLIERUNGSAUTOMATIK 
BIS 5 % (abschaltbar)

HÖHENVERSTELLBAR

ZWEI-KOMPONENTEN 
KOPF 

BIS 1.800 KG  
BELASTBAR



BASIC

Sicherheit und Beständigkeit 
bietet und dabei alle Herausfor-
derungen und Probleme be-
herrschbar macht. 

Die modularen Systeme von  
SOLID schaffen es, mit nur  
wenigen Komponenten allen 
Ansprüchen und Aufgaben- 
stellungen gerecht zu werden. 
Zur Wahl stehen zwei Systeme, 

Allround und Basic, jedes für 
sich ausgestattet mit spezifi-
schen Eigenschaften und  
optimiert auf besondere  
Aufgabenfelder. 

Das Hochlagersystem BASIC  
hat alles, was man für den 
Bau einer guten Terrassen-
Unterkonstruktion braucht.  
Der zweikomponentige Teller 
bietet wahlweise Abstandshalter 
für Fugen von 2,3 oder 4mm 
Breite. Der 210 mm Ø Fuß sorgt 
für sicheren Stand, die flexiblen 
Höhenanpassungen von bis zu 
9, 15 oder 19 mm für genügend 
Spielraum zur Anpassung an 
den Untergrund. Mit dem  
optionalen Nivellierungs- 
modul BASIC FLEX TOP kann 
die Neigung im Kopf bis zu 
5% eingestellt werden.
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BIS 1.800 KG  
BELASTBAR

ZWEI-KOMPONENTEN 
KOPF

HÖHENVERSTELLBAR

IN DEN GRÖSSEN B1 – B3 
21 – 30 mm | 29 – 44 mm | 43 – 72 mm

OPTIONALE  
NIVELLIERUNGS- 
AUTOMATIK BIS 5%
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STELZLAGER – 
Wenn es hoch hinaus gehen soll

Die Einzelteile des SOLID Terras-
sensystems sind so stabil, dass 
sie auch den Aufbau von Podes-
ten, Emporen und Treppen 
bis zu einer Höhe von 436 mm 
(Allround) sowie 437 mm (Basic) 

Aufbauend auf zwei Stelzlagern, 
ALLROUND S4 (95 x 152 mm) 
und ALLROUND S5 (152 – 209 
mm), lässt sich in Kombination 
mit der Verlängerung P1 eine 
sichere Unterkonstruktion mit 
einer Gesamthöhe von 95 bis 
436 mm realisieren. Natürlich  
verfügen auch die ALLROUND 
Stelzlager über alle Funktionen 
des ALLROUND-Systems, wie 
den automatischen Gefälleaus-
gleich und die auch nachträg-
lich mögliche Höhenanpassung.

ALLROUND

SICHERHEITS- 
PLUS Beim Einsatz aller  
Stelzlager immer die Fliesen 
mit Sicherheitsfolie ausstatten!

S4 
95x152 mm

S5 
152x209 mm

P1 
64x120 mm
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ermöglichen. Durch einfaches 
Verschrauben einiger weniger 
Komponenten werden die Hoch-
lager zu leistungsfähigen Stelz-
lagern, die in ihrer Belastbarkeit 
kein Gramm einbüßen. Auch alle 

anderen Qualitäts- und Komfort-
merkmale des Systems bleiben 
uneingeschränkt erhalten. So 
bedarf es keinerlei zusätzlicher 
Fertigkeiten oder Werkzeuge, 
um einen sicheren Aufbau von 

fast einem halben Meter Höhe 
in sensationell kurzer Zeit zu 
realisieren. Dabei ist die Anzahl 
der einzelnen Elemente sehr gut 
überschaubar, der Schulungsbe-
darf ist daher minimal.

Die Stelzlager BASIC B4 und 
BASIC B5 sowie die Kombi-
nation sämtlicher Basic-Lager 
mit den Verlängerungen BASIS 
PLUS25 und BASIC PLUS100 
ermöglichen den Bau sicherer 
Unterkonstruktionen mit Ge-
samthöhen zwischen 70 und 
437 mm. Dabei sind auch hier 
alle technischen Details der 
BASIC-Serie unverändert  
zu den Hochlagern.

BASIC
B4 

70 – 126 mm
B5 

124 – 234 mm

BASIC PLUS100 
100 mm

BASIC PLUS25 
25 mm
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Egal, welches Material zum Bau von Terrasse oder 
Balkon zum Einsatz kommt, es kann immer mal 
etwas kaputt gehen. Davon sind leider auch die 
stabilen Outdoor-Fliesen aus 20 mm starkem  
Feinsteinzeug nicht ausgenommen. 
Anders als bei einer festen Verlegung lassen sich 
beschädigte Platten aber ganz leicht austauschen. 
Ab einer Aufbauhöhe von 95 mm, auf Wunsch auch 

schon darunter, muss die Fliese wirksam gegen  
das geringe Risiko eines Durchbruchs geschützt 
werden. Dazu dient die von SOLID patentierte, 
1,2 mm starke SICHERHEITSFOLIE. Sie ist selbst-
klebend und lässt sich einfach an der Unterseite 
der Fliese dauerhaft befestigen. Der dreischichtige 
Aufbau ist witterungs- und alterungsbeständig und 
schützt wirkungsvoll vor Fliesendurchbruch.  

AB AUFBAUHÖHEN > 95 MM ZWINGEND ERFORDERLICH!

SICHERHEITSFOLIE – UNIVERSAL
Das wertvolle Plus an Sicherheit 

PATENTIERTER AUFBAU
· �Selbstklebende, stark haftende Beschichtung
· Hochleistungs-Bitumenmasse
· �HDPE-Folie zur dauerhaften Verstärkung
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Zur Verklebung der Sicherheitsfolie muss die  
Fliesenunterseite trocken, staub-, öl- und salzfrei 
sein. Fliese, Folie und Umgebung benötigen eine  
Temperatur von mindestens +10 °C. Am besten  
erfolgt die Verklebung in geschlossenen Räumen,  
z.B. am Vortag in Ihrem Betrieb.

1.

Mit einer Silikonwalze fixieren Sie die Sicherheits-
folie fest an der Fliese, um Luftblasen und Falten 
zu vermeiden und eine optimale Verklebung zu 
erreichen.

3.

MONTAGE ANLEITUNG

Zur Verklebung lösen Sie einen schmalen Streifen der 
Schutzfolie und richten die Sicherheitsfolie an einer 
Seite sauber aus. Dann entfernen Sie langsam die 
Schutzfolie und drücken gleichzeitig die Sicherheits- 
folie Stück für Stück an die Fliesenrückseite an.

2.

Die fertig beklebten Fliesen zur schnellen  
Verarbeitung über kreuz stapeln

4.
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ALU-SYSTEMSCHIENE – 
Turbo-Speed Verlegung  
mit Sicherheitsplus

Zeit ist bares Geld -  
da kann es nicht schnell genug gehen! 
Mit der ALU-SYSTEMSCHIENE gelingt der Terrassen-
bau in Rekordzeit. Ohne zusätzliches Material kann 
die Schiene in einem maximalen Abstand von 60 
cm auf allen Lagern der Solid-Systeme eingesetzt 
werden. Mit einem optionalen BODENGUMMI sogar 
direkt auf den Untergrund ganz ohne Lager.
Die Terrassenkonstruktion wird in einem Zug auf-
gebaut und ausgerichtet, die Verlegung der Fliesen 
erfolgt anschließend in einem Arbeitsgang. In Verbin-
dung mit den variabel verschiebbaren FUGENKREU-
ZEN entsteht so ein perfektes Verlegebild. Serien-
mäßig ist die Schiene oben mit Dämpfungsgummis 
ausgestattet, ein echtes Komfort- und Sicherheitsplus 
für eine vollflächig stabile Unterstützung der Fliesen 
und wirkungsvolle Trittschallreduzierung.

ALU-SYSTEMSCHIENE 200 cm lang

Dämpfungsgummi  
für stabilere Auflage

100% EBEN HOHE TRITTSCHALL-
DÄMMUNG

SCHNELLER 
AUFBAU

GROSSFLÄCHIGE 
UNTERSTÜTZUNG

PERFEKTES 
FUGENBILD

ABSTAND  
MAXIMAL 60CM
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optimal passend für alle
Allround, Basic und Micro

BODENGUMMI 200 cm  
für den Einsatz ohne Lager

FUGENKREUZ 15 mm hoch  
für 4 mm Fugenbreite
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HOLZTRAVERSE – 
BASIC 
Erste Wahl für Holzterrassen

Auch für Konstruktionen aus Terrassenhölzern und Dielen bietet das  
SOLID Terrassensystem den perfekten Unterbau für Höhen zwischen  
21 und 437 mm. Passend auf alle Füße des Systems BASIC schafft  
die MONTAGEKRONE für Hölzer eine professionelle Verbindung der  
Solid-Lager mit Holztraversen zwischen 40 und 60 mm Breite. Auf die-
ser lassen sich Holzdielen sauber, sicher und langlebig fixieren, wobei  
das Terrassensystem all seine technischen Vorteile in vollem Umfang  
ausspielen kann.

Außergewöhnlicher Materialmix Holz - Keramik
Der Einsatz einer Holztraverse ermöglicht sogar die unterbrechungs-
freie Kombination von Holz und Keramikfläche, ganz ohne störende 
Übergänge oder Kanten. So sind völlig neue, extravagante Gestaltun-
gen von Terrassen, Flachdächern und Emporen durch die nahtlose  
Verknüpfung der beiden Naturmaterialien realisierbar.

GENAUE ANPASSUNG AN HOLZ- 
TRAVERSE VON 40–60 MM

PERFEKTER UNTERBAU FÜR HOLZFLÄCHEN

OPTIMALE VERKNÜPFUNG VON HOLZ UND KERAMIK
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<-> 40 mm

<-> 50 mm

<-> 60 mm

Das ausgefeilte Design er-
möglicht den Einsatz von 
Holztraversen zwischen 
40-60 mm Breite
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SEPARATOR 
PREMIUM  
UNIVERSAL 
Für eine wirkungsvolle 
Entkopplung und  
Trittschalldämmung

Die Produktentwickler haben jedes Bauteilteil  
in seinen Details genauestens durchdacht und  
optimiert. Oftmals ist beim Bau von Balkon-  
oder Dachterrassen ein wirkungsvoller Schutz  
der empfindlichen Dämmungen und bituminöser 
Beschichtungen erforderlich. Nichts liegt näher,  
als diesem Bauteil zugleich auch positive Eigen-
schaften für einen effektiven Schallschutz mit auf 
den Weg zu geben. Bereits eine Minderung um  
6 Dezibel reduziert den Schalldruck und die  
empfundene Lautstärke um die Hälfte!
Das SOLID Terrassensystem bietet zu diesem  
Zweck einen SEPARATOR aus hitzebeständigem,  
elastischem Gummi, der genau auf die Stützfüße 
von ALLROUND und BASIC passt. Dieser schützt  
optimal empfindliche Untergründe und mindert 
gleichzeitig wirkungsvoll die Schallübertragung. 
Dabei verliert die Terrassenkonstruktion nichts  
von der ursprünglichen Stabilität. 
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Wirkungsvolle Trittschall- 
reduzierung für mehr Komfort

HOHE TRITTSCHALLDÄMMUNG

DAUERHAFTE HITZE UND  
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT 

KEINE REDUZIERUNG DER  
BELASTBARKEIT

WIRKUNGSVOLLE ENTKOPPLUNG  
EMPFINDLICHER BESCHICHTUNGEN
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ELEGANTE RINNENSYSTEME  – 
die sichere Verbindung von Innen  
und Außenbereich

Seit einigen Jahren nehmen Unwetter und Starkregenereignisse deutlich zu. Im Übergangsbereich von 
Terrassen zu Wohnraum wächst dadurch das Risiko von eindringendem Wasser. Wie diesem handwerklich 
korrekt vorzubeugen ist regelt die Norm DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Für eine schwellenlose, bar-
rierefreie Verbindung im Bereich von Fenstern und bodengleichen Fensterelementen ist der Einsatz einer 
ausreichend dimensionierten Entwässerungsrinne zwingend vorgeschrieben. 

GUTJAHR AQUADRAIN KR
Die zertifizierte Rinne des renommierten Drainagespezialisten Gutjahr 
entspricht in vollem Umfang den Forderungen der Vorschrift.  
Der Rinnenkanal aus verzinktem Stahlblech ist nachträglich  
pulverbeschichtet (anthrazitmetallic), die Gitterrostauflage mit  
einer Maschenweite von 30/10mm ist aus feuerverzinktem Stahl.  
H x B x L 40x150x1000 mm
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PROLINE PROSTILT
Das Rinnensystem Proline Pro-
stilt wurde speziell entwickelt 
für den Einsatz in Kombination 
mit Terrassensystemen. Die 
ästhetisch anspruchsvolle Rinne 
lässt sich ganz einfach in die 
Verlegung auf Lagern integrie-
ren. Dabei erfüllt sie die For-
derungen der Norm und fügt 
sich durch ihr elegantes Design 
harmonisch in das Gesamtbild 
moderner Terrassen ein. Rin-
nenabdeckung Edelstahl (V2A) 
gebürstet, Grundkörper Alu,  
H x B x L 21 x 150 x 1000 mm
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KOMPLETT- 
SYSTEM – 
Perfekte Lösungen  
für alle Aufgaben

Über den edlen Gesamteindruck einer neuen 
Fläche entscheiden kleinste Details. Aus diesem 
Grund wurde bei der Auswahl und Gestaltung aller 
Zubehörteile mit der gleichen, großen Sorgfalt ans 
Werk gegangen, wie bei jedem anderen Konstruk-
tionselement auch. 
Manche Dinge sollen dem Betrachter möglichst 
dezent verborgen bleiben, andere aber die  
Eleganz und Ausstrahlung des Materials betonen.  
Das SOLID Terrassensystem beinhaltet alle be-
nötigten Konstruktions- und Sicherheitselemente. 
Alle Komponenten des Systems dienen dazu, ein 
Maximum an Sicherheit und Komfort zu bieten  
und dabei die Outdoor-Fliesen optimal in Szene zu 
setzen. Nicht die Konstruktion ist der Star, sondern 
die Fliese. 

Passgenaue Clips und Dekorkante 
zum einfachen Aufbau von  
Treppenstufen und Podesten

· �zur eleganten Verkleidung  
offener Fliesenseiten 

· �passgenau für 20 mm  
Outdoor-Fliesen 

· gerundete Kanten
· Material: Edelstahl
· Länge: 120 cm

DEKORKANTE UND  
FLIESEN-CLIPS
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Abstandshalter sorgen für den  
richtigen, festen Abstand zur Wand

· �zum stabilen Abschluss der  
Fliesenflächen an Wänden

· kein Verrutschen der Fliesen
· sicherer Halt auf dem Sockelkopf 
· Material: Edelstahl

WANDABSTANDSHALTER

· Aluminium 
· �Sichtseiten anthrazitmetallic  

pulverbeschichtet 
· schräg einstellbar    
· �61-92 mm /92 – 150 mm

„PROFIN“ - RANDABSCHLUSS

Höhenverstellbares, pulverbe-
schichtetes Aluminiumprofil mit 
Drainageaustattung für einen  
Randabschluss in elegantem  
anthrazitmetallic

anthrazit- 
metallic
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KALKULATIONSHILFE  
MATERIALBEDARF

Format
B/H 30 40 45 50 60 80 90 100 120

60 5,56 4,17 3,70 3,33 2,78 4,17 3,70 3,33 2,78

80 8,33 6,25 5,56 5,00 4,17 6,25 5,56 5,00 4,17

90 7,41 5,56 4,94 4,44 3,70 5,56 4,94 4,44 3,70

100 6,67 5,00 4,44 4,00 3,33 5,00 4,44 4,00 3,33

120 5,56 4,17 3,70 3,33 2,78 4,17 3,70 3,33 2,78

140 4,76 3,57 3,17 2,86 2,38 3,57 3,17 2,86 2,38

160 6,25 4,69 4,17 3,75 3,12 4,69 4,17 3,75 3,12

180 5,56 4,17 3,70 3,33 2,78 4,17 3,70 3,33 2,78

MATHEMATISCH GEMITTELTE ANZAHL BENÖTIGTER STÜTZFÜSSE JE M2  
UNTER DER FLÄCHE, ZZGL. STÜTZEN AN ALLEN RÄNDERN

HINWEIS
Die Werte in der Tabelle berücksichtigen ausschließlich die unter der Fläche befindlichen Stütz-
füße. Alle an den Rändern der Fläche benötigten Stützfüße müssen zusätzlich hinzu addiert 
werden. Die Kalkulation basiert auf dem Einsatz hochfester Qualitäts-Outdoorfliesen mit 20 mm  
Stärke. Beim Einsatz anderer Qualitäten gibt der Hersteller bzw. Händler genaue Auskunft über  
die benötigte Anzahl.
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LAGERSYSTEME ARTIKELLISTE
FLACHLAGER Abmessungen Code

A
LL

RO
U

N
D SF1 12 – 18 mm A04974

SF2 18 – 24 mm A04975

SF3 24 – 30 mm A04976

M
IC

RO

MICRO 8 8 mm A06434

MICRO PLUS4 4 mm A06435

MICRO FLEX GROUND Je 2x 1,5 mm & 2,5 mm A06436

HOCH- & STELZLAGER Abmessungen Code

BA
SI

C

B1 21 – 30 mm A06419

B2 29 – 44 mm A06420

B3 43 – 72 mm A06421

B4 70 – 126 mm A06422

B5 124 – 234 mm A06423

BASIC PLUS25 25 mm A06433

BASIC PLUS100 100 mm A06432

BASIC FLEX bis 5% + 7 mm A06424

MONTAGEKRONE  
HOLZTRAVERSE von 40 – 60 mm A06438
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HOCH- & STELZLAGER Abmessungen Code
A

LL
RO

U
N

D

S1 30 – 41 mm A04946

S2 41 – 63 mm A04947

S3 63 – 95 mm A04948

S4 95 – 152 mm A04949

S5 152 – 209 mm A05833

S6  + 159 – 272 mm A04951

S7  + 216 – 329 mm A04952

S8 +  + 224 – 380 mm A04953

S9 +  +  280 – 436 mm A04954

P1 VERLÄNGERUNG 64 – 120 mm A04955

ALU-SYSTEMSCHIENE Abmessungen Code

ALU-SYSTEMSCHIENE 200 cm A06439

BODENGUMMI L: 200 cm 
Bedarf: 2 St./ Schiene A06440

FUGENKREUZ 4mm Fugenbreite A06441

AB AUFBAUHÖHEN > 95 MM SICHERHEITSFOLIE ZWINGEND ERFORDERLICH!
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JUSTIERSCHLÜSSEL A04956

WANDABSTANDSHALTER Edelstahl A04962

FLIESENCLIP  
OBEN Edelstahl A04960

FLIESENCLIP  
UNTEN Edelstahl A04961

DEKORKANTE  
LINE GLATT

1,20 m 
Edelstahl A04959

SICHERHEITSFOLIE
60 x 60 cm

40 x 120 cm
80 x 80 cm

A04965
A05174
A05649

SEPARATOR PREMIUM  
UNIVERSAL A06437

BASIC FLEX bis 5% + 7 mm A06424

ZUBEHÖR ARTIKELLISTE
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PROLINE RINNENSET PROSTILT DESIGN

RINNENSET Rinnenabdeckung (V2A),  
Grundkörper Aluminium A06463

VERBINDER B: 150 mm  
Aluminium A06464

KOPFTEIL B: 150 mm 
Aluminium A06465

GUTJAHR AQUADRAIN KR

GITTERROST -  
KASTENRINNE 

H: 40 mm | BxL: 15/100 cm 
Edelstahl feuerverzinkt A06454

LÄNGSVERBINDER B: 15 cm | Sendzimir-verzinkter 
Stahlblech mit Pulverbeschichtung A06455

HÖHENVERSTELLUNG 62 bis 93 mm 
Edelstahl feuerverzinkt A06448

ENDKAPPE HxB: 40 x 150 mm 
Edelstahl geschliffen A06445

GUTJAHR PROFIN KL-H RANDABSCHLUSS

DRAIN-LEISTE  
KL-H61-92

L: 300 cm | H: 61 bis 92 mm 
Aluminium anthrazitmetallic A06449

DRAIN-LEISTE  
KL-H-92-150

L: 300 cm | H: 92 bis 150 mm 
Aluminium anthrazitmetallic A06450

PROFILVERBINDER  
KL-H

H: 150 mm | B: 50 mm 
Aluminium anthrazitmetallic A06451

AUSSENECKVERBINDER 
KL-H

H: 150 mm | B: 50 mm 
Aluminium anthrazitmetallic A06452
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